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C | E i n h e i t e n

Der Baukörper ist als kompakte Stapelung der Nutzungseinheiten konzipiert. Der Kindergarten liegt im EG mit 
direktem Gartenanschluss. Die Betreuungen der Primar- und Sekundarschule sind in zwei Obergeschossen so 

organisiert, dass sie je getrennt genutzt und erschlossen werden können.

D | F l u r e

Die Flurbereiche sind je Geschoss verschieden ausgebildet. Sie beziehen sich unterschiedlich auf den Aussenraum, 
sind variierend farbkodiert und räumlich je Altersstufe unterschiedlich formuliert. Dadurch geben sie jeder Nutzungs-

einheit und Altersstufe eine eigene Identität.

E | G r u n d s t r u k t u r

F | M o d e l l

F
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A | A c h s e n

Die Bestandgebäude Aemtler sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Im nördlichen Teil folgen sie einer paralle-
len Abwicklung. Ab dem Übergang in die eigentliche Klassenzimmerstruktur löst sich das parallele Prinzip langsam 
auf, die Gebäude spielen sich frei und entwickeln sich zunehmend in freien Rhythmen. Die jeweiligen Achsen 
liegen nicht auf gleicher Höhe. Dabei ist Aemtler A nach einem Mittelprinzip aufgebaut. Dem östlichen Risalit ent-
spricht in der Spiegelung der abschliessende westliche Kopfbau. Dieser ist ein markanter Abschluss desGebäudes. 

Im Gegensatz dazu fehlt bei Aentler B ein abschliessender Kopfbau.

B | E r s c h l i e s s u n g
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G | G r u n d r i s s  U n t e r g e s c h o s s

H | G r u n d r i s s  E r d g e s c h o s s

J + L | G r u n d r i s s  1 .  O b e r g e s c h o s s

K | G r u n d r i s s  2 .  O b e r g e s c h o s s
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M | V i s u a l i s i e r u n g  ( V i z o o m ,  B e r l i n )

N | P u t z s t r u k t u r

Die Fassade bezieht sich in ihrer Materialität und Textur auf die bestehenden Schulgebäude. Die diagonale Struktur 
des Bestandssputzes wird in eine Rautenstruktur übersetzt, die als Schablonenputz ein Relief in der Fassade formt.
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